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Harvia Kelo Sauna




Harvia Kelo Sauna — Tauchen Sie ein in die skandinavische Saunaatmosphare.

Die Harvia Kelo Sauna vereinigt die
besonderen Merkmale von Keloholz und
Wasserholz mit dem Saunaofen Legend,
traditioneller Handwerkskunst und
handgefertigten Fenstern und Tiren mit
schmiedeeisernen Scharnieren. Die Mafle
sind — traditionell vorgegeben durch den
mittleren Teil der Holzer — Breite 2900 mm,
Tiefe 2450 mm + Terrasse 1500 mm. Der
Durchmesser des Keloholzes betragt 180—
240 mm. Sie haben die Wahl zwischen dem
Elektrosaunaofen Harvia Legend und dem
holzbeheizten Saunaofen Harvia Legend 240
mit Stahlschornstein.

Keloholz = abgestorbenes und natirlich
getrocknetes Kiefernholz

Wasserholz = Holz aus gesunkenen
Baumstammen
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Keloholz ist abgestorbenes und natdirlich
getrocknetes Kiefernholz. Die Rinde ist
im Laufe der Zeit abgeblattert. Das Holz
hat in der rauen und kalten Umgebung der
karelischen Wildnis eine silbergraue Farbe
angenommen. Keloholz ist flir gew6hnlich
mehrere hundert Jahre alt.

Die Liegen, der Boden und die Decke
bestehen aus Wasserholz. Baumstamme,
die wéahrend des FléBens verloren gingen
und jahrzehntelang auf dem Grund von
Seen und Flissen gelegen haben, werden
nun gehoben und in der Holzindustrie
verwendet. Wasserholz hat durch seine lange
Lagerungszeit im Wasser ganz besondere
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Eigenschaften: Es ist harter, und es bricht
und schrumpft nicht. Es hat eine leicht
rétliche Ténung.

Der Lieferumfang der Harvia Kelo Sauna
umfasst alle notwendigen Materialien
zum Aufbau der Sauna auf einem
Holz, Dach,
Befestigungsmaterialien usw. Es wird
empfohlen, die Sauna unter Anleitung
eines Mitarbeiters des Saunaherstellers
aufzubauen. Sie konnen auch
vollstdndigen ~ Montageservice  ordern.
Weitere Informationen erhalten Sie bei lhrem
Harvia-Fachhandler.
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