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Chauffage par le sol HENCOMAP

Préparation

Nouvelle construction 

Dans le neuf, la règle générale est de réserver 20cm sous le niveau zéro (pour le marché belge).
Cette hauteur permet d’installer le chauffage par le sol de façon idéale. Toutes les autres conduites 
doivent déjà être installées avant de placer le chauffage par le sol. Il est également conseillé de 
terminer d’abord le plafonnage et la menuiserie externe.

Ensuite, il faut appliquer une couche égalisatrice sur le sol porteur. Cette couche permet de cacher 
toutes les conduites techniques du type câble électrique ou tube sanitaire. L’opération suivante 
consiste à placer la couche d’isolant, la bande isolante périphérique et la dalle système BIOfloor. 
La dalle système BIOfloor maintient l’isolant périphérique contre le mur et permet en même temps 
de réaliser une construction dans laquelle la chape est désolidarisée du bâtiment.

Les différentes épaisseurs d’isolant dépendent du type de fixation utilisé sur le sol (voir norme ISSO 
49 pour les Pays-Bas ou les directives techniques 181 pour la Belgique).

Il faut aménager des joints de dilatation dans les passages de porte et les joints des différentes 
surfaces géométriques (max. 40 m² avec 8 m de longueur). Ces joints permettent de protéger le sol 
contre d’éventuelles crevasses et fissures.

Rénovation 

Le chauffage par le sol n’est plus uniquement appliqué dans le neuf, il est également exploité dans la 
rénovation. La tendance actuelle est de laisser le plus possible pénétrer la lumière naturelle dans 
le bâtiment. Le placement de fenêtres complémentaires et, par conséquence le manque de place 
que cela engendre, pousse l’utilisateur vers le chauffage par le sol. Généralement, les radiateurs 
sont placés sous les fenêtres et sont souvent des objets plutôt encombrants que décoratifs. Les 
dernières techniques de chauffage par le sol à hauteurs de construction faibles donnent de très 
bons résultats et satisfont parfaitement à la demande du maître d’oeuvre, de l’architecte et de 
l’installateur. Lors de projets de rénovation l’isolation est souvent insuffisante en raison des faibles 
hauteurs de construction. La puissance d’un chauffage par le sol dépend beaucoup de la qualité 
de l’isolant et de sa mise en oeuvre, il peut en découler de grosses différences dans le calcul 
des déperditions. Par conséquent, il faudra, dans la plupart des cas, encore prévoir un chauffage 
d’appoint.

En rénovation la hauteur de construction est le paramètre de base pour le choix du système. 
HENCOMAP propose des solutions à partir d’une hauteur de 2,5 cm sans couche de finition et peut 
pratiquement résoudre tout type de situation.

Exemple d’une rénovation avec chauffage par le sol Pose du tube sur dalles système
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9000TP
CODE

1’’ - 3/4’’ EUR 2 9000562N 1
1’’ - 3/4’’ EUR 3 9000563N 1
1’’ - 3/4’’ EUR 4 9000564N 1
1’’ - 3/4’’ EUR 5 9000565N 1
1’’ - 3/4’’ EUR 6 9000566N 1
1’’ - 3/4’’ EUR 7 9000567N 1
1’’ - 3/4’’ EUR 8 9000568N 1
1’’ - 3/4’’ EUR 9 9000569N 1
1’’ - 3/4’’ EUR 10 9000570N 1

TT9200P
CODE

RS25-60 TT920000P 1

l

l

* RACCORDEMENT 3/4’’ EUROCONUS DE L’ALIMENTATION ET DU RETOUR

Raccordement * Dérivations Cond. (Surcond.)

Type Cond. (Surcond.)

Collecteurs synthétiques

Assistance

Set de collecteurs modulaires synthétiques avec débitmètre

Composants - Kit pompe pour collecteurs synthétiques, 3 vitesses

Ils sont entièrement pré-montés et constitués de modules thermostatiques, module d’entrée et 
de terminaison et de modules raccord de réglage ou modules à débitmètre. Puissance maximale: 
10 kW.

Calculs et plans 

Le calcul et les plans de pose sont réalisés à l’aide d’un programme professionnel AUTO-CAD 
BIOfloor. Un devis détaillé est calculé à l’aide des données fournies par le client. Endéans les 
10 jours ouvrables, un plan détaillé sera imprimé et envoyé dès que la passation de la 
commande nous est parvenue.

Assistance sur chantier 

L’assistance par un professionnel HENCOMAP est possible lorsque la totalité du matériel 
HENCOMAP est commandée chez un de nos revendeurs. Pour l’assistance sur votre chantier, 
avisez-nous au moins 5 jours ouvrables à l’avance. Dans le cas où seulement une partie du 
matériel HENCOMAP serait commandée, l’assistance sera facturée au prorata des heures et du 
déplacement prestés.

Exemple d’un plan de pose
Auto-CAD
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