
PHOTOVOLTAIC Solar Energy

Convert 4T 4400 W 4200 W 3800 W 2

Convert 6T 5800 W 5500 W 5000 W 3

Convert 8T 8700 W 8300 W 7600 W 2

Convert 10T 11000 W 10100 W 9000 W 3
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Onduleurs Convert triphasés 3x400V+N

Alimentation triphasée 3X400V + N qui assure une alimentation symétrique
Connections Multi-Contact MC4 
Placement intérieur (IP54)
Visualisation des données intégrées dans l'appareil et consultable via un PC et un 
navigateur Internet
Interface RS485 / Ethernet intégrés
2 à 3 régulateurs à fonctionnement indépendant permettent différentes inclinaisons 
de toit et minimisent les pertes éventuelles liées aux ombrages partiels.
Sectionneur en option 

GARANTIE : 5 ans (10 ans en option)

Onduleurs sans transformateur triphasé 3x400V+N
Convert Puissance MAX 

entrée DC
puissance max 

sortie ac
puissance nominale 

sortie ac
nombre max 
de strings

ACCESSOIRES OBLIGATOIRES
sectionneur pour convert

Sectionneur DC (3 entrées) pour 3 circuits séparés 16A cc, 1000V DC, 6 pôles, borniers à clips à l’entrée 
et à la sortie

Sectionneur DC (1 entrée) pour 2 circuits parallèles 16A cc, 900V DC, 2 pôles, connecteur inverseur avec 
câble 1m et fiche MC4

Sectionneur DC (1 entrée) pour 2 circuits parallèles 16A cc, 900V DC, 2 pôles, connecteur inverseur avec 
câble 1m sans fiche

Sectionneur DC (2 entrées) pour 2 circuits séparés 16A cc, 1000V DC, 4 pôles, borniers à clips à l’entrée 
et à la sortie

Logiciel Convert Netboard
Netboard est un logiciel de visualisation des données et monitoring à distance pour 
les onduleurs de série Convert. Les données de votre installation, les rendements 
journaliers, mensuels et annuels sont transmis au portail Internet 
www.convert-central.de et y sont illustrés sous forme d’histogrammes clairs. 
Pour chaque installation on installe un Netboard dans un des onduleurs qui transmet 
les données par Internet au portail www.convert-central.de.
Plusieurs onduleurs peuvent être interconnectés à un réseau par une interface 
Internet/LAN (RJ45) et un switch conventionnel pour ordinateur.

WRZ025: Netboard analog pour connexion au Web portal Convert-control
WRZ024: Netboard GSM pour connexion au Web portal Convert-control
WRZ026: Câble Ethernet pour connecter les onduleurs à un PC

Systèmes de communication CONVERT

Sonde 
d’ensoleillement

Router
avec Netboard Onduleur 2 Onduleur 3 Autres onduleurs

Option

Ligne téléphonique 
analogique ou 
liaison GSM

Contrôle des données via Internet
www.convert-control.de

Consultez-nous pour obtenir les fiches techniques complètes!
Sous réserve de modifications techniques sans avis préalable - 05 2009 fr 
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